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ČEKÁRNA AUTOBUSU

NÁSTUPIŠTĚ/CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA S1

PŘILEHLÉ ZELENÉ PLOCHY (ZEMINA/HUMUS V POMĚRU 1:1)

BETONOVÉ SADOVÉ OBRUBNÍKY 50/200 DO BET.LOŽE S OPĚROU

150 mm

240 mm

30 mm

60 mm

S1

ŠD

CELKEM :

L

DL 100/200

SKLADBA PRO KONSTRUKCI CHODNÍKU - S1

30 MPa

50 MPa

B

TP170 - str.33 - D2-D-1/CH/PIII

VAROVNÉ/SIGNÁLNÍ PÁSY Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/80 (RELIÉFNÍ POVRCH) - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA S1

BETONOVÉ SILNIČNÍ OBRUBNÍKY 150/250 DO BET.LOŽE S OPĚROU

ZPEVNĚNÁ PLOCHA ZE ŽULOVÉ DL.K10 DO BETONU - SKLADBA S2

200 mm

550 mm

40 mm

100 mm

S2

ŠD

CELKEM :

BETONOVÉ LOŽE

DL ŽULOVÁ K10 (SPÁRY CEM. POTĚR)

SKLADBA PRO KONSTRUKCI VOZOVKY - S2

45 MPa

A

TP170 - str.32 - D1-D-1/IV/PIII

SC C 8/10 210 mm

60 MPa

KONTRASTNÍ PÁS AUTOBOVÉHO NÁSTUPIŠTĚ Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - BARVA ČERVENÁ - SKLADBA S1

ZATRUBNĚNÍ SILNIČNÍHO PŘÍKOPU - KORUGOVANÁ TRUBKA PVC DN400

(DLE TP 170 - DODATEK)

KONSTRUKČNÍ SKLADBY

LEGENDA IS:
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